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ГЛАВА 4.4 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ-ЦИСТЕРН, СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ-

ЦИСТЕРН  ИЗ АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНОМ ПЛАСТМАСС (ВОЛОКНИТА) 
  

Примечание: В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых 
контейнеров ООН (МЭГК) см. главу 4.2; в отношении вагонов-цистерн, 
съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, 
котлы которых изготовлены из металлических материалов, а также 
вагонов-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), за 
исключением МЭГК ООН, см. главу 4.3; в отношении вакуумных 
цистерн для отходов, см. главу 4.5. 

 
4.4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Перевозка опасных веществ в контейнерах-цистернах (съемных кузовах-цистернах) из 
армированных волокном пластмасс (волокнита) разрешается только при соблюдении 
следующих условий: 
а) вещество отнесено к классам 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 или 9; 
б) максимальное давление паров (абсолютное давление) вещества при 50°С не 

превышает 110 кПа (1,1 бар); 
в) перевозка вещества в металлических цистернах разрешена согласно п. 4.3.2.1.1; 
г) расчетное давление, указанное для этого вещества в части 2 кода цистерны, 

приведенного в колонке 12 таблицы А главы 3.2, не превышает 4 бар (см. также п. 
4.3.4.1.1); и 

д) контейнеры-цистерны (съемные кузова-цистерны), соответствуют положениям 
главы 6.9, применимым к перевозке данного вещества. 

 
4.4.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
4.4.2.1 Применяются положения п.п. 4.3.2.1.5–4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3–4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 

4.3.4.1 и 4.3.4.2. 
 
4.4.2.2 При наполнении температура перевозимого вещества не должна превышать 

максимальную расчетную температуру, указанную на прикрепленной к цистерне 
табличке, предписанной в разделе 6.9.6. 

 
4.4.2.3 Применяются также специальные положения (TU) раздела 4.3.5, указанные в колонке 13 

таблицы А главы 3.2, если эти специальные положения применяются к перевозке в 
металлических цистернах. 

 
 


